
TECHNISCHES MERKBLATT  

 

Sicherheit:  

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. 
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer 
Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem 
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Jun-25] 
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PLANTAG Coatings GmbH 
Ohmstraße 8 
32758 Detmold 
DEUTSCHLAND 
Fon: +49 5231 6002 661 
Fax: +49 5231 6002 9661 
E-Mail: info@jordanlacke.de 
 

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG ANWENDUNGSBEREICH 

CLASSIC-COLOR-CONCENTRATE sind gut lichtechte, 
transparente Farblösungen zum Selbstanfärben von 
unseren lösemittelhaltigen Klarlacken. 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 

▪ Hohe Farbkonzentration 

▪ Leichte Untermischbarkeit 
  

▪ Farbkonzentrate zum Anfärben von Klarlacken 

 

TECHNISCHE DATEN LAGERUNG 

▪ Farbton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Mischung: 

 

 

▪ Temperatur: 

JC1900-01001, gelb 

JC1900-01002, orange 

JC1900-03001, rot 

JC1900-03002, rubin 

JC1900-051001, blau 

JC1900-06001, grün 

JC1900-08001, braun 

JC1900-09001, schwarz 

Die Konzentrate sind untereinander 

mischbar. 

 

Zugabemenge auf Klarlack ca. 0,5 – 

1 % 

 

Siehe Verarbeitungstemperatur für 

das entsprechende Lackmaterial! 

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. 

Lagerfähigkeit: 12 Monate 

(Im dicht verschlossenen Originalgebinden) 

REINIGUNG 

Geräte sofort nach Gebrauch reinigen mit: 

▪ UNI-CLEAN JT1803-0-001, 

▪ NITRO-THINNER JT1415-0-001, 

▪ DD-THINNER JT1244-0-001 

VERARBEITUNG BESONDERE HINWEISE 

▪ CLASSIC-COLOR-CONCENTRATE werden meist in 

Zusatzmengen von ca. 0,5 bis 1 % den entsprechenden 

Schichtlacken oder Überzugslacken beigemischt. 

▪ Das angefärbte Material sollte möglichst auf bereits 

vorgrundierte und ordnungsgemäß 

zwischengeschliffenen Flächen gespritzt werden, um 

eine gleichmäßig gefärbte Fläche zu erhalten.  

▪ Der Auftrag erfolgt im Spritzverfahren. Dieser muss 

völlig gleichmäßig erfolgen – insbesondere bei größeren 

Flächen – um „Streifen“ - bzw. „Wolkenbildung“ zu 

vermeiden. 
 

▪ Vor Beginn der Spritzarbeiten mit angefäbten Materialien ist 

es ratsam ein Ausfallmuster anzufertigen, um sich von der 

Richtigkeit des Farbtones zu überzeugen!  

▪ Der Farbtonausfall ist neben der Zusatzmenge des CLASSIC-

COLORCONCENTRATE u.a. abhängig von der Auftragsmenge 

und der Holzart bzw. Eigenfarbe des Holzes.  
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ARTIKEL:  CLASSIC-COLOR-CONCENTRATE 

ART.-NR.: JC1900-X 

SYSTEM:  Farbkonzentrat 

 

 


